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Funktionsvideo

Scannen Sie hierzu den 
QR­Code oder unter:
www.lechler.de/
StaticSprayBallDE

 Statische Sprühkugeln
Baureihe 591

Werkstoff e
 Edelstahl 316Ti,
Splintklammer aus 
Edelstahl 316L

Max. Temperatur
200 °C

 Empfohlener 
Betriebsdruck
3 bar

Einbau
Betrieb in jeder 
Einbaulage

bar

Baureihe 591

Die Baureihe 591 hat sich
aufgrund ihrer Konstruktion 
und ihrer großen Produktviel­
falt in vielen Anwendungen 
bewährt. Sie kann in Berei­
chen mit hohen hygienischen 
Anforderungen und hohen 
Temperaturen eingesetzt 
werden. Auf Anfrage ist sie 
auch in Sonderwerkstoff en 
sowie Sonderanschlüssen 
liefer bar.
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Übersicht des Behälterdurchmessers in Abhängigkeit des Drucks der Baureihe 591
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Abmessung der Steckverbindung 
gemäß DIN 10357, Serie B

Strahl
winkel 

Bestell-Nr.
Type

E
Ø

[mm]

V̇   [l/min] Abmessungen ca. [mm]
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p [bar] (pmax = 5 bar)
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bei 40 psi
[US gal./ 

min]
Ø  
D

Höhe
H

An-
schluss

B

Aufsteck­
verbin­
dung C A

360° 591.M11.17.00 0,8 7 10 14 17 4 20 32,5 8,2 DN8 2,2 9,0 2,0

591.X11.17.00 1,2 25 35 49 61 15 24 37,5 12,2 DN10 2,2 9,0 2,2

591.Y11.17.00 1,6 49 70 99 121 31 30 42 18,2 DN15 2,2 9,0 2,5

591.A21.17.00 2,0 91 128 181 222 56 40 53 22,2 DN20 2,5 9,0 3,5

591.B31.17.00 2,1 130 183 259 318 80 64 90 28,2 DN25 2,8 18,0 5,2

591.B51.17.00 3,0 206 292 412 505 128 64 90 28,2 DN25 2,8 18,0 5,4

180° 591.A23.17.00 2,0 74 105 148 182 46 40 53 22,2 DN20 2,5 9,0 2,5

591.B53.17.00 3,0 146 207 292 358 91 64 90 28,2 DN25 2,8 18,0 4,6

180° 591.B32.17.00 2,1 103 145 205 251 64 64 90 28,2 DN25 2,8 18,0 5,2

591.D42.17.00 2,2 230 325 460 563 142 90 122 52,3 DN50 3,3 25,0 5,5

E = Engster Querschnitt 
Innengewinde und weitere Steckverbindungen auf Anfrage

Die Angabe des max. Behälterdurchmessers gilt für den empfohlenen 
Betriebsdruck und ist als Empfehlung zu verstehen. Für das  
Reinigungsergebnis ist zudem die Art der Verschmutzung maßgeblich.

Informationen zum Betrieb

Sprühkugeln entfalten in den meisten Anwendungen nicht 
die gleiche Reinigungskraft wie Rotationsreiniger, verfügen 
jedoch über Vorteile, die sie für bestimmte Aufgaben unver­
zichtbar machen:

-- Keine beweglichen Teile
-- Selbstentleerend
-- Einfache Kontrolle
-- Bewährter Einsatz in hygienisch sensiblen Umgebungen

Sollte bei einem Rotationsreiniger die Rotation unter­
brochen werden, bleiben Teile des Behälters ungereinigt. 
Diese Möglichkeit besteht bei Sprühkugeln nicht. Jedoch 
können Lücken im Sprühbild entstehen, wenn einzelne 
Öffnungen durch Verunreinigungen zugesetzt sein sollten.

Im Vergleich zu Rotationsreinigern benötigen Sprühkugeln  
üblicherweise die zwei- bis dreifache Flüssigkeitsmenge. 

Informationen Steckverbindung

�� Splint aus Edelstahl 316L oder vergleichbar enthalten.
�� Je nach Durchmesser des Anschlussstücks kann sich  
der Volumenstrom erhöhen, bedingt durch die Leckage 
zwischen Anschlussstück und Sprühkugel.
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